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Positionsangabe der Messpunkte:
Punktmitte zu CD-Mittelpunkt, Punktdurchmesser 2 mm

Bedruckbarer Bereich: Aufsendurchmesser 118 mm
Innendurchmesser 18 mm
Transparenter Bereich: Aufllendurchmesser 37 mm

Druckverfahren: Siebdruck, Rasterweite 40 I/cm, Uberfiillung 0,15 mm
Alle Pantone- und HKS-Farben stehen zur Verfligung
(max. 6-farbig)

Hinweise zur Datenanlieferung

— Messpunkte unbedingt erforderlich (in allen Farben anlegen)
— Anlieferung im PDF-Format (siehe unten)

— keinen Beschnitt anlegen

— keine RGB-Daten

— Kontrollausdruck (mdglichst 2-fach) mitschicken

Hinweise zur PDF-Erstellung

— Vorseparierte PDF-Datei
(Ausnahme: Druck in Euroskala, hier auch Composite-PDF moglich)

— Schriften miissen bereits in der angelieferten Datei tiber-/unterfiillt sein
(Ausnahme: 4c-Composite-Dateien)

— alle Schriften einbinden

Sonstige Hinweise

— Compact-Disc-Logo, ©-Hinweis und Urhebertext integrieren (s. unten)!

— Farbabweichungen im transparenten Bereich, evtl. weilSen Unterdruck tber
die gesamte bedruckbare Flache anlegen (unbedingt notwendig bei farbigen
Bildern)

Auf jeder CD muss folgender Text (iiblicherweise als Rundsatz am dufleren Rand) stehen:
Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten — Kein Verleih! Keine unerlaubte Vervielféltigung, Vermietung, Auffiihrung, Sendung!
All copyrights in the recorded works and in the recorded performances reserved — No lending! Unauthorized duplication, lease, public performances and broadcast prohibited!

Ebenso muss die CD eine ©-Angabe enthalten. Beispiel: © 2013 AVITA Media GmbH
Auf dem Label und der Inlaycard muss das Compact-Disc-Logo abgebildet werden: Druckfdhige Version zum Download: http://www.pallas-group.de/service-03.php
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